














Z28442.10

DIES

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 6 von 8 | 8. April 2010
Z-9.1-157

2.3.3

Passung der Verbindung zwischen Gurt und Steg
Raumklima bei Verklebung und Aushéartung
GréBRe der Leimflache
- Nachweise und Priifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind:
MaBe der Trager
Sichtprifung der Trager

Es ist bei neuer Klebstoff- oder Hérterlieferung, bei Wechsel des Fachpersonals und bei
vermuteten Anderungen eine Klebstoffprobe herzustellen, die den Stempel des betreffen-
den Tages enthélt. Die Klebstoffproben sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und
der {iberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
und der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmiBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung der PERI-Schalungstrédger durch-
zufithren, und es kénnen auch Proben fiir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Im Rahmen der Fremdiberwachung sind je Monat jeweils 5 Tréger, deren Fertigungs-
daten sich etwa gleichméBig (ber den betreffenden Monat verteilen, aus dem Lager im
Herstellwerk zu entnehmen,

Werden monatlich weniger als 10.000 Ifdm hergestellt, so ist etwa je 2.000 Ifdm ein Tra-
ger zu entnehmen. Die Schalungstrdger mit Léngen tber 5,95 m bis 17,79 m sind beziig-
lich der Anzahl der zu priifenden Trager nach MaBgabe der fremdiiberwachenden Stelle zu
entnehmen. Die Trédger sind unverwechselbar zu kennzeichnen. Nach Einlieferung der
Trager in die Uberwachungsstelle ist zu priifen, ob die in der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung festgelegten Anforderungen erfiillt sind. Die Trager mugé’"n mlndestens
die in Abschnitt 3.2.1 enthaltenen charakteristischen Tragfahigkeits erte et ]
den Tragerprifungen ist darauf zu achten, dass die Keilzinkenvepbi
auch in ungiinstigster Anordnung mit erfasst werden.
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3.1
Bilsl

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Fir Entwurf und Bemessung gelten insbesondere DIN 1052° und DIN EN 12812® in Ver-
bindung mit der Anwendungsrichtlinie fir Traggeriiste nach DIN EN 12812°, soweit im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Bemessung nach DIN 1052:2008-12

Bei der Bemessung der PERI-Schalungstréger GT 24 sind die nachstehend angegebenen
charakteristischen Tragfdahigkeitswerte anzusetzen:

Vi = 28,2 kN (charakteristischer Grenzwert der Querkrafttragfahigkeit bei
Auflagerung an und zwischen den Knoten)
Rpnk = 60,7 kN (charakteristischer Grenzwert des Auflagerwiderstandes bei

Auflagerung an den Knoten)

Romk = 43,4 kN (charakteristischer Grenzwert des Auflagerwiderstandes bei
Auflagerung zwischen den Knoten)

Mok = 15,2 kNm (charakteristischer Grenzwert der Biegetragfahigkeit bei
Auflagerung an den Knoten)

Mmk = 8,7kNm (charakteristischer Grenzwert der Biegetragfdhigkeit bei
Auflagerung zwischen den Knoten)

Bei Einsatz der Schalungstrdger ohne ausfiihrliche Arbeitsvorbereitung und Planung gilt
folgendes:

a) Bei Einfeldtrédgern darf der Bemessungswert der Auflagerkraft nicht gréBer als der
Bemessungswert der Querkrafttragféhigkeit bei Auflagerung an und zwischen den
Knoten Vg sein.

b) Bei Einfeldtrdgern mit Kragarm, Durchlauftrdgern und Durchlauftragern mit Krag-
arm darf der Bemessungswert der Auflagerkraft der Auflager unter dem Kragarm
sowie der Innenauflager nicht groBer als der Bemessungswert des Auflagerwider-
standes bei Auflagerung zwischen den Knoten Rpmq und das Biegemoment nicht
gréBer als der Bemessungswert der Biegetragfdhigkeit bei Auflagerung zwischen
den Knoten M, 4 sein. Flir das Endauflager gilt Punkt a).

Der Modifikationsfaktor darf mit kn.e = 0,9 angenommen werden (Einsatz unter typischen
Baustellenbedingungen in der Nutzungsklasse 2 nach DIN 1052:2008-12, in der ein
Feuchtegehalt des Holzes von 20 % oder weniger gegeben ist), sofern nicht drtliche Be-
dingungen einen geringeren Wert erforderlich machen. Der Teilsicherheitsbeiwert fir die
Einwirkungen ist mit y = 1,5 und der Teilsicherheitsbeiwert fiir die Festigkeitseigenschaft
mit vy = 1,3 anzusetzen,

Beim Nachweis Druck rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes muss der Querdruck-
beiwert koo bei einer Auflagerung zwischen den Knoten mit 1,0 und kann bei. emq Auf-
lagerung an den Knoten mit 1,45 angesetzt werden. Fir die charaktens gche .Fqstlbkelt
Druck rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes fqox darf der Wert fiff die ‘e |gke|t§§‘
klasse C 30 angesetzt werden. - by

) ])nﬂ““
- Ucutmhﬂn
DIN EN 12812:2008-12 Traggeriste - Anforderungen, Bemessung und Entwugf antee hnik /
Anwendungsrichtlinie fiir Traggertiste nach DIN EN 12812, Fassung September 2009, ve ffsfﬁtﬁci*“n den DI
Mitteilungen Heft 6/2009, Die DIBt Mitteilungen sind zu be:ﬂehen beim Verlag Ernst & S hg, RotherstraBe
10245 Berlin —
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Es sind nur die in der Anlage 5 dargestellten Auflagerungen zul&ssig.
Bei der Endauflagerung muss die Auflagerachse 163 mm vom Tragerende entfernt sein
(siehe Anlage 5 Bild 1 und Bild 2).

4.2 Die Stiitzweite der Schalungstrager darf 5,60 m nicht lberschreiten.

4.3 Die Schalungshaut ist unmittelbar auf den Obergurt zu legen und aufzunageln. Die Scha-
lungstrdager sind entsprechend den statischen Erfordernissen gegen Kippen zu sichern
(siehe z. B. Anlage 4).

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
Vor jeder Verwendung der Schalungstrager sind diese von der Einbaufirma auf einwand-
freien Zustand zu prifen. Durch Beschaddigungen oder durch Fdulnis geschwdchte Trédger
sind von der Verwendung auszuschliefen. —
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PE RI Anlage 1
zur allgemeinen
PEBI bauaufsichtlichen Zulassung
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Tragerlangen fur Gberlange Trager:

Tragerlangen (mm) = 4174 + n x 296
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g Keilzinkung nach DIN EN 385
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PERI GmbH

Postfach 1264, 89264 Weillenhorn
Telefon 0 73 09/9 50-0, Telefax 9 51-0
email: info@peri.de

Schalungstrager GT 24

n=(0,12,...46) L
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PE RI Anlage 2
PERI zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
Nr.:Z-9.1-157
vom: 8. April 2010




Normalknoten Langsschnitt

Keilzinkung nach DIN EN 385 10
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Leimflache des Gesamtknotens
einschl. Keilzinkung = 330 cm?

Endknoten Lingsschnitt
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PERI GmbH Schalungstriger GT 24 | 2" lichen Zulassung
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Strebenqguerschnitt
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Kippsicherung der Schalungstriger am Auflager bei

Deckenschalungen mit losen Schalungstragern GT 24

Dicke der Schalhaut 218 mm
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*Sicherung gegen seill. Kippen
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PERI GmbH

Postfach 1264, 89264 Weillenhorn
Telefon 0 73 09/9 50-0, Telefax 9 51-0
email: info@peri.de

PERI
Schalungstrager GT 24
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Charakteristische Tragfahigkeitswerte (Kap. 3.2.1)
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PERI GmbH

Postfach 1264, 89264 Weillenhorn
Telefon 0 73 09/9 50-0, Telefax 9 51-0
email: info@peri.de

PERI
Schalungstrager GT 24
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Schnitt A-B
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PERI

PERI GmbH

Postfach 1264, 89264 Weillenhorn
Telefon 0 73 08/9 50-0, Telefax 9 51-0
email: info@peri.de

PERI
Schalungstriager GT 24
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