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BG-Regeln > BG| 663 L

Anhang 3 )
Checkliste fiir den Geriistbenutzer zur Uberpriifung von Arbeits- und

Schutzgeriisten

Datum: | |
Auftraggeber/Geriistbenutzer: | |
Gerlistersteller: B ]
Bauvorhaben: | | ]
Uberpriifung Ohne Mangel
Mangel (welcher)

| Verwendungszweck (geeignet z. B. fiir Maurerarbeiten, Stuck- und Putzarbeiten,
| Malerarbeiten) '

Ist das Geriist an sichtbarer Stelle (z. B. Aufstieg)
| gekennzeichnet

— Arbeitsgerlist und/oder Schutzgeriist nach
DIN EN 12811/DIN 4420

— Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse

— Gerustersteller

Wurden Priifung und Freigabe dokumentiert?
| (z. B. durch Prufprotokoll oder Kennzeichnung
nach Anhang 2)

| stand- und Tragsicherheit

st die Stand- und Tragsicherheit zum Zeitpunkt der
| jeweiligen Inbetriebnahme durch den Auftraggeber
bestatigt?

| Arbeits- und Betriebssicherheit

Sind sichere Zugange oder Aufstiege, wie z. B.
innenliegende Leitergénge oder Treppentlrme,
vorhanden?

Ist-jede-genutzte-Gertistlage-vollflachig-mit-Belagen
(z. B. Rahmentafeln oder Bohlen) ausgelegt?

Sind die Gerﬂsfbelég'e und -bohlen so verlegt, dass
sie weder wippen noch ausweichen kénnen und
sind sie gegen Abheben gesichert?

Ist-bei-derEinrlistung-einer Bauwerksecke der
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Belag in voller Breite herumgefiihrt?

Sind Belagelemente unbeschédigt, z. B. nicht
eingerissen, eingeschnitten, angefault?

Sind alle Geriistlagen bei mehr als 2,00 m
Absturzhdhe mit einem 3-teiligen Seitenschutz
(Gelanderholm, Zwischenholm und Bordbrett)

versehen?

Ist der 3-teilige Seitenschutz auch an Stimseiten
und Offnungen angebracht?

Ist ein maximaler Wandabstand von 30 cm

eingehalten?
(wenn nicht, ist auch hier Seitenschutz erforderlich)

Anforderungen an Fang- und Dachfanggeriiste

Ist bei Dachfanggerusten die Belagflache
) | mindestens 0,60 m breit?

Liegt der Belag des Dachfanggeriistes nicht tiefer
als 1,50 m unter der Traufkante?

Betragt der Abstand zwischen Schutzwand und
| Traufkante mindestens 0,70 m?

" Besteht die Schutzwand aus Netzen oder
Geflechten?

| Ist bei Fanggeristen die Belagfléche mindestens
10,90 m breit?

| Liegt der Belag des FanggerUstes nicht tiefer als
2,00 m unter der Absturzkante? _

| Sonstige Anforderungen

). | Sind spannungsfilhrende Leitungen und/oder
-} Gerate im Gerlistbereich-abgeschaltet, abgedeckt
oder abgeschrankt? '

Ist die Beleuchtung zur Sicherung des dffentlichen
Verkehrs gewahrieistet?

| Ist am Gerlist beim Einsatz im 6ffentlichen Bereich
ein Schutzdach vorhanden?

Angaben Uber die fachgerechte Ausfiihrung von Gerusten kénnen den Bausteinen der Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft entnommen werden.

— | ]

Datum Unterschrift (befahigte Person)
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